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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектно-сметные работы по капитальному ремонту жилого 
многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, 
Собинский район, д. Курилово, ул. Молодежная, д. 3
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Наименование объекта
	Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Курилово, ул. Молодежная, д. 3

	2. Основание для проектирования
	Контракт

	3. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4. Стадийность проектирования
	Двухстадийное. Стадия РП

Первая стадия – устройство металлического бандажа по периметру здания в двух уровнях;

Вторая стадия – проектные работы по восстановлению/усилению конструкций кровли, фундамента и стен здания.

	5. Основные технико-экономические показатели:
	Vстр=2814,6 куб.м., Sзастр=504,4 кв.м.

	6. Основные требования к объемно-
планировочному решению
	-

	7. Основные требования к инженерному
оборудованию
	-

	8. Основные требования к технологическому
оборудованию
	-

	9. Основные требования к конструктивным элементам
	1. Заменить стропильные ноги из бревен (2 шт.) расположенные над кухнями кв.13 и 14 в осях «Б-В» на расстоянии 147см от стены по оси «3» и в осях «А-Б» на расстоянии 43см от стены по оси «2».

2. Установить на существующие стропильные ноги затяжки из досок 50х150(h)мм.

3. В коньковом узле стропила скрепить между собой накладкой из доски 50x150мм.

4. Установить подкосы под каждую стропильную ногу из бруса сечением 100x100мм.

5. Выполнить усиление кладки кирпичных простенков между дверными проемами входов в квартиры №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 металлической обоймой из уголка. Перед началом работ балки перекрытий в лестничных клетках вывесить на временные стойки.

6. Трещины в кладке простенков, наружных и внутренних стен расшить и зачеканить пластичным цементным раствором.

7. Выполнить усиление опорного узла плит чердачного перекрытия на кладку внутренней стены по оси «Б» в осях «3-4» в квартирах №7, 8, 13 согласно рекомендаций «Технический отчет по обследованию» №667-12 2013г. на листе ОЗС-6. Отслаивающуюся и нависшую штукатурку стены в кв.7, 8, 13 сбить и выполнить новую. Балки усиления закрыть коробом из листов ГКЛВ.
8. Выполнить ремонт рустов между железобетонными балками перекрытий и лестничных клетках.

9. Покрытие конька и ребер кровли разобрать и выполнить вновь.

10. Заменить отдельные листы рядового покрытия кровли на новые.

11. Монолитные ж.бетонные козырьки входов демонтировать и выполнить вновь.

12. Восстановить поврежденный штукатурный и лакокрасочный слой в лестничных клетках.

13. Выполнить ремонт кладки цоколя по периметру здания на глубину 4см. Штукатурку цоколя заменить на новую.

14. Выполнить ремонт отмостки по периметру здания. Кладку цоколя обмазать горячим битумом в пределах высоты конструкции отмостки.

15. Выполнить ремонт кладки дымоходов выше кровли.
16. Выполнить усиление деформированного бутового фундамента в виде одностороннего бетонного банкета со стороны главного фасада в районе ввода инженерных коммуникаций. Существующий фундамент восстановить методом инъекционного закрепления.
17. Выполнить герметизацию ввода инженерных коммуникаций в здания.

18. Выполнить стягивание стен по периметру здания стальными тяжами.
19. Выполнить замену разрушенного теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия на новый.

	10. Основные требования к сметной документации

- уровень цен

- источник финансирования

- статья финансирования

- способ определения стоимости строительства

- способ выполнения работ
	В 2-х уровнях цен: базисных и текущих ценах



	11. Основные экологические и санитарно-эпидемиологические требования
	-

	12. Объем работ
	Разделы АС, СМ

	13. Требования к согласованию проекта
	-

	14. Требования к исходной документации
	-

	15. Генеральные проектировщик
	Определяется по результатам рассмотрения котировочных заявок

	16. Особые условия
	-

	17. Приложения
	1. Технический отчет по обследованию строительных конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Курилово, ул. Молодежная, д. 3

2. Рабочая документация капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Курилово, ул. Молодежная, д. 3. Раздел АС, СМ.
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